LED Panel The Solution UGR 19

The Solution UGR19 LED Panel valt prachtig weg in elk systeemplafond dankzij de witte aluminium
rand. Krachtige LED chips zorgen voor een hoge lichtsterkte waarmee u elke ruimte uitstekend
verlicht. De prismatische afschermingsplaat bevat een speciale techniek waardoor deze een lage
verblindingswaarde heeft (UGR<19). De lage UGR waarde zorgt voor een zeer egale en comfortabele
verlichting, dat een positieve invloed heeft op de productiviteit en functioneren van uw personeel. Al
deze eigenschappen maakt het UGR19 Panel bijzonder geschikt voor kantoorruimtes en klaslokalen.
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Specificaties
Levensduur >50000 branduren
Aansluiting 1.5 meter snoer met stekker
Voltage 230V
Garantie 5 jaar
Gradenbundel 120
CRI/RA >80
UGR Waarde <19
Driver Lifud no Flicker driver
Artikelnummer Wattage Kelvin Lumen Afmeting
PL-6060-28W-3000-UGR 28W 3000K 3500 595X595X10
PL-6060-28W-4000-UGR 28W 4000K 3500 595X595X10
PL-6060-28W-6000-UGR 28W 6000K 3500 595X595X10
PL-1203-32W-3000-UGR 32W 3000K 3840 1195X295X10
PL-1203-32W-4000-UGR 32W 4000K 3840 1195X295X10
PL-1203-32W-6000-UGR 32W 6000K 3840 1195X295X10
Opties
Artikelnummer Omschrijving
SMFKIT595X595 Opbouwframe LED Paneel 595x595mm
SMFKIT120X30 Opbouwframe LED Paneel 1195x295mm
TDD32 Triac Dimbare driver
FL81056 Dali-2 1-10V Driver

Wat is UGR<19

LED panelen worden veelal toegepast in kantoren,
scholen en daar waar er gewerkt wordt. Dan is het
van groot belang dat uw verlichting niet hinderlijk
verblindt. Volgens de Arbo regels moet een LED
paneel daarom voldoen aan een zgn. UGR waarde
kleiner dan 19. UGR staat voor Unified Glare Rating.
The Solution LED panel voldoet aan deze eis en kan
dus heel goed worden toegepast op plekken waar er
achter een beeldscherm werkzaamheden worden
uitgevoerd. Van kantoor tot tandartspraktijk etc.




