
EASYFIT WATERPROOF FIXTURE 4.000K IP66
IL-WP6020K4+ - IL-WP12040K4+ - IL-WP15060K4+

HANDLEIDING / ANLEITUNG / MANUAL

Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.

Read this manual carefully and keep it for future use.

Afmetingen / Abmessungen / Dimensions (mm)

Boor gaten van 6mm. Afstand L2, zie tabel hierboven.

6 mm Löcher bohren. Abstand L2, siehe Tabelle oben.

Drill 6mm holes. Distance L2, see table above.

Schakel de stroom uit.

Schalten Sie den Strom aus.

Switch off the power.

Bevestig de beugels met pluggen en schroeven.

Befestigen Sie die Halterungen mit Dübeln und Schrauben.

Attach the brackets with plugs and screws.

Bevestig het armatuur op de beugels.

Befestigen Sie die Leuchte an den Halterungen.

Fix the luminaire on the brackets.

Installatie beëindigen.

Installation beenden.

Finish installation.

Installatie / Installation / Installation

DRIVER PROVIDED BY PHILIPS

L2



versie 12.22

Zet alle meegleverde clips vast.

Schließen Sie die Clips.

Close with the clips.

Installatie / Installation / Installation

Driver instelling / Treiber Einstellung / Driver settings

Lumenoutput

Voor meer informatie over dit product: www.koopmaninterlight.nl
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D. 

Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

For more information about this product: www.koopmaninterlight.nl
This product contains a light source of energy efficiency class D.

Schakel de stroom in. 

Schalten Sie den Strom ein. 

Switch on the power.
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Plaats kap met geïntegreerde leds terug

Ersetzen Sie die Haube durch integrierte LEDs

Place back cover with integrated LEDs

Neem kap met geïntegreerde leds af.

Kappe mit integrierten LEDs zum Abnehmen.

Remove hood with integrated LEDs.
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